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OKO M10 DIN 580 (4x)

KONEKTOR CGE2E22H9Z-B-04 (4x)

KONEKTOR_62GB-12E12-10SN (1x)

KONEKTOR CA3102E24-9S-B (1x)

ZAKLADNI PARAMETRY:

- HLAVNI AKUMULATOR 48 V - KAPACITA 340 Ah
- POMOCNY AKUMULATOR 24 V - KAPACITA 60 Ah

- KRYTI: IP65

SOUCAST DODAVKY:

1. AKUMULATOR 48V/24V

2. KONEKTOR CGE2E22H9Z-B-04 (4 KS)
3. KONEKTOR 62GB-12E12-10SN (1 KS)

- TEPLOTNI CIDLO PT1000 PRO CAST 24V
- TEPLOTNI CIDLO PT1000 PRO CAST 48V

4. KONEKTOR CA3102E24-95-B (1 KS)
5. OKO ZAVESNE M10 DIN 580 (4 KS)

© VOP CZ, s.p. V8echna prava vyhrazena.
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Hlavni tolerance:
General tolerances:

ISO 2768- mK

Projection:

CSN EN [SO 5261

Neni-li uvedeno jinak:
If not indicated otherwise:

Vnitini hrany
Inner edges
Vnéjsi hrany
Outer edges

Zména [ X C. v. sestavy
Modification Assembly
Material Pozice Méritko 1:8
Material Position Scale '
= Rozmé Hmotnost v k
c Di(r)nzerr?s?gn W2?g?1tr:r? Skgv g 121,000 kg
Vypracoval Tizek Adam Datum (01.11.2021 [Schvalil Datum
Nazev C.v. Index Listd 1
V4
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