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Příloha č. 2 – Technická specifikace
	NÁZEV
	CPO – VOP ČÍSLO

	Chladič oleje_ LDC-011-A-0-00-T20-0-0
	548001526500
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	Číslo karty
	DAP02092
	
	DATUM ZALOŽENÍ
	18.6.2014

	
	
	
	ZALOŽIL
	Prorok

	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]chladič musí obsahovat Vestavěný by-pass, ventil ovládaný tlakem, 2-pass 2bary
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Ochrana proti prachu max. 8 mm
Ochrana proti kameni max. 34 mm

By-pass typu S
: \‘ ﬂ
1 o 0 o

VYSTUP .h—‘ WSTUP
:3 = (by-pass typu )

(by-pass typu S) QF—)E_
o ] "

Smeér proudeéni By-pass typu T
vzduchu x| a
=
. eaf
L 1} | vsTUP
L 2]
)
4 O o 0 Q
t . =7 ™7
G [}
A c
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LDC004 267 134 82 256 69 G1 148 90 131 115 162 31 9x14 - 23 35 6 68
LDC007 330 203 82 345 54 G1 267 160 175 115 178 59 9 - 23 44 9 71

[LDC o011 400 360 82 396 65 G1 101 230 200 125 218 - 9x29 - 23 44 12 74 |

LDCO016 464 416 82 466 63 G1 101 300 235 125 218 - 9x29 - 23 44 15 74
LDC020 510 470 82 510 61 G1 101 280 257 125 211 - 9x29 - 23 44 18 7
LDC023 615 356 46 635 26 G1 290 305 200 125 218 50 13 455 - 8 25 77

LDC033 635 356 82 678 59 G1 290 406 220 165 258 50 13 478 25 49 30 7
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