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\ Kraftstoff @8
PRIPOJ PALIVA 2x DN8

Kiihiwasser 025/ \Abgas 10

CHLADICI KAPALINA 2x DN25 83&(‘;00 SPALIN

‘I ZAKLADNI PARAMETRY:
ELEKTRICKY VYKON - 4,8 kW
VYSTUPNI NAPETI - 48V DC

j A I;l PALIVO - NAFTA
I

540

. GENERATOR —_—
. VCS (VOLTAGE CONTROL SYSTEM)

CERPADLO PALIVOVE )

FILTR PALIVOVY S ODLUCOVACEM VODY

PANEL OVLADACT P6 PLUS 12V TYP1 (KABEL 14 M)
EXTERNI TLAKOVA NADOBA

EXTERNI GUMOVE PRVKY PRO MONTAZ GENERATORU
INSTALACNI A PROVOZNI MANUAL

I: SOUCAST DODAVKY:
v

B4 500

760

i
|
PNOUI A WN -

Hlavni tolerance: [Neni-li uvedeno jinak:
General tolerances:}If not indicated otherwise:

ISO 2768- mK

Projekce: Vnitini hrany
Projection: Inner edges
CSN EN SO 5261
Vnéjsi hrany
Outer edges
Zména % C. v. sestavy
Modification Assembly
Material Pozice Méfitko 1:10
Material Position Scale )
Rozmér Hmotnost v kg
|Dimension Weight in kg 189,000 kg
_ Datum 25,10.2021 [Schvalil Datum
Verejna zakazka: Elektrocentrala ’ - _
Kupnl' smlouva ¢&. S6/22 Nazev (N, Index Listd 1
Priloha ¢. 2 TARV30.00.5001 | - |. |,
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Psací stroj
Veřejná zakázka: Elektrocentrála
Kupní smlouva č. S6/22
Příloha č. 2




