Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. 158/22
POPIS DÍLA
Předmětem díla je provedení výměny dvou kusů kompresorů v kompresorovně v objektu č. 15 ve VOP CZ, s.p. provozovna Šenov u Nového Jičína.
Dílo bude zahrnovat odpojení a demontáž stávajících kompresorů (Kompresor KS 97 a Kompresor BSC 55). Dodávka dvou kusů nových kompresorů, montáž, připojení ke stávajícím rozvodům a uvedení do provozu. V ceně díla bude veškerý montážní a propojovací materiál (VZT, rekuperace, el., STL) nutný k zdárnému provedení díla.
Technické požadované parametry kompresorů.
- výkon min 55 kw
- rekuperace
- elektromotor s permanentním magnetem, účinnost IE4
- bezdrátový přímý pohon 1:1
- frekvenční měnič
- trubky místo hadic.
Stavební půdorys kompresorovny
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1 [Tlakové nezavisly vyvazovaci ventil DN25, kv7,5

Pohon 5mm zdvih, NC, 230V, 1,2W, on/off

2 |Deskovy vyménik olej/voda, vykon 47kW

3 |Cerpadio s el. regulaci otadek

pritok 3,6m3/h, vytiak 4,5m, 230V, pfikon 128W

4 |Regulacni ventil DN32, 5,5mm, kv=16

Pohon 5,5mm zdvih, 230V, 3-bod, 35s

5 |Regulaéni ventil DN32, 5,5mm, kv=16

Pohon 5,5mm zdvih, 230V, 3-bod, 150s

6 |Deskovy vyménik voda/voda, vykon 94kW

7 |Cerpadio s el. regulaci otagek, vé&. vstupu 0-10V, NEREZ

pratok 1,8m3/h, vytlak 1,5m, 230V, pfikon 56W.

& [Kulovy ventil DN40 s adapterem pro pohon

Pohon otoény, 230V, on/off, havarijni fce
9 |Expanzni nadoba s vakem pro pitnou vodu, 8001, PN16
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Umístění stávajících kompresorů v kompresorovně a technologické schéma napojení stávajících kompresorů.
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Stavajici konstrukce
Zdivo 2 cihel pinjch na MVG 25
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POZNAMKA :

Provede se natér vsech stavajicich ocelovjch konstrukel
- odisténi a odrezivéni povrchil
- 1x natér zakladni , antikorozni
- 2x natér syntetickym emailem

Provede se zaomitani Spalet a parapet( vybouranjch otvord
Provede se oprava vnitrnich omitek z 20 %

Demontéz stév. uxt. okna
Predpoklad wyuzi stavajiciho vénce jako prekiadu

28 /
[‘A\‘ 5 2
PROJEKTANT KAFKA J. ) i i T SEIeEs)
PROETAT Ll [ UniProjekt
oL Ing. GLOGAR D. | projekeni kancels¥
HIP Ing. GLOGAR D. Oivadeini 84918, 741 01 Novy Jiin
Tlfo: 556 70174
INVESTOR VOP CZ, s.p., Dukelska 102, Senov u Nového Jicina, 742 42 L 5522 vgw 27?
WISTO STAVEY Kt Senov u Noveho Jicina.parc ¢ 1638/57, 1836179, 1638145 R
STaven i —
" rojektova dokumentace
P ' TAVBA SKLADU BAREV K OBJ. &.36 - 2. ETAPA pro stavebni povoleni
OBJEKT o CZARAZKY
SO 02 - premisténi kompresori do obj. &.15 202015
ST 7 = VERTTRG [ DATUM
D.1.1.b Vykresova cast 1:50 06/2015
- FORWAT R
NAZEVVYKRES) PUDORYS LN.P. - OTVORY VZT 2xAd {15}




[image: image5.jpg]8870 6005
gk uTp
a3 |UTe
Bs =T

-=-F |

|8 il

TEPU = ——————
POZARM{ VODA == = 7
N

401z
Doria”

5
8

l\ o
I ¢ B0 5 601
1 £ 7 08
H ocat o =
I o goomm
5 |
830 e |
Te080 318 1 | 2 3 4 \ 5 6 7 8 9
|
u T |
|
|
1]Tlakové nezavisly vyvazovaci ventil DN25, kv7,5

Pohon 5mm_zdvih, NC, 230V, 1,2W, on/off
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