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ZACLENENI ,
PROVOZOVANYCH CINNOSTi DO KATEGORIi

PODLE POZARNIHO NEBEZPECI VE VOP CZ, s.p.
Seznam pracovist’ se zvySenym pozarnim nebezpecim
Ve smyslu zakona o PO cislo 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a dle vyhlasky MV

Cislo 246 / 2001 Sb., jsou ve VOP CZ, s.p. provozovany tyto cinnosti se zvy$enym poZarnim
nebezpeéim:

Lokalita Senov u Nového Ji¢ina 2012

"o Nazev e _
BORE - Popis &innosti
e ©‘aumisténi S Koaore
Lakovna Povrchova Uprava koVovS’;ch
1 vyrobku, horlavé kapaliny | a Il §4 3
Galatek 1 tridy, nebezpedi vzniku | odst.2/a,
L vybusnych par.
Objekt &. 4
Brzdovna Zkouseni motorl na brzdé,
5 motory vydej PHM do vozidel. V §4 6
nadrzich uloZzeno vice jak 250 | odst.2/a,d,
Objekt ¢. 6 litr( hoflavé kapaliny.
Zpracovani dfeva a stolaifska
’ vyroba. Horlavy material
3 Stolarna v mnozstvi pfevysujicim 1000 4 1
2 i kg a nebezpeéi usazovani
Objekt &. 11 hoflavého prachu ve vrstvé odst.2/a,c
nejméné 1Tmm.
Nanaseni hoflavych natérovych
L aksyris hmot. Nebezpedi vzniku
vybusnych par a usazovani
repase . + § 4,
4 hoflavého prachu ve wvrstvé odst:2f4.6 2
Obiekt & 13 nejméné 1 mm. Skladovani vice o
Jext c. jak 250 litra hoflavych kapalin
v prirué. skladu.
Odparovaci §4
5 stanice kysliku | Skladovani Viqe jak 100 litrd bez trvalé
_ hofeni podporujicich plyn( odst 2/b obsluhy
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Sklad
hoflavych Skladovani hoflavych kapalin |I. §4 Bz frvaid
6 kapalin - V. ftfidy nebezpecnosti obsluhy
v mnozstvi vétsim jak 250 litrd. odst.2/a,e
Objekt €. 23
Sklad Skladovani barev a redidel
natérovych | v originalnich obalech 54 Bez trvalé
7 hmot. v mnozstvi vétsim jak 250 litrt.
odst. 2/a,e asluny
Objekt ¢. 33
Skladlélﬁbfvych Skladovani vice jak 100 litrl §4 —
8 hoflavych plynd v jednom obsluhy
Objekt &. 34 prostoru. odst. 2/b,e
Skli‘; rgzgych Shromazdovani odpadnich §4 Bez trvalé
9 P ropnych kapalnych produkt( GBI
Objekt & 54 | Prevysujicich 250 litra. odst. 2/a,e y
Tlakova stanice
Skladovani vice jak 60 kg §4 Bez Hials
10 acetylenu uhlovodikovych plynt v jednom =
prostoru. odst. 2/b,e ./
Objekt €. 62
Lakovna Stiikaci kabiny pro povrchovou
Upravu  vyrobkl. Nebezpeéi §4
11 Galatek 2 vzniku vybusné koncentrace par 4
naterovych hmot. Skladovani | odst.2/a,c
Objekt €. 36 | vice nez 250 litrd HK.
Vyrobni a
demontazni Svarovani plamenem. Na
hala pracovisti se vyskytuje vice nez 4
” 100 litrts  hoflavého plynu | 3 -
Cely objekt €. | v tlakovych lahvich. Skladovani st 37 il
79 (mimo vice jak 60 kg uhlovodikovych R
lakovnu plynd v jednom prostoru.
Kovofinis)
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Stfikaci kabina pro povrchovou
Lakovna Upravu vyrobkl. Nebezpeé&i § 4
13 Kovofinis vzniku vybu$né koncentrace par 3
5 hoflavych kapalin. Skladovani odst.2/a ¢
Objekt & 79 | vice jak 250 litrd HK v pfiruénim ‘
skladu.
Mistnost pro | Skladovani dokumentace.
uloZzeni
” dokumentace | Vyskyt pevné hoflave latky §4 Bez trvalé
Oi:)?élgtsée.k2u4 prevysujici odst.2/a e obsluhy
mistnost €. 241 | 1000 kg.
Benzinova Skladovani hoflavych kapalin I.
mycka. Objekt |~ IV. tfidy nebezpecnosti §4 Bez trvsid
15| &15 Mistnost | v mnozstvi v&tsim nez 250 litrc. obsluhy
& 173 odst.2/a,e
Skladovani hoflavych kapalin |.
Vyrobni hala. |~ IV. tfidy nebezpe&nosti §4
16 Objekt &. 15. | v mnozstvi vétsim nez 250 litra, 5
Montazni dilna odst.2/a,
KOT
Cerpaci stanice | Skladovani hoflavych kapalin . § 4 ,
17 PHM (nafta). |- IV. tfidy nebezpecnosti Bez trvale
] Objekt €. 56. | v mnozstvi vétsim nez 250 litrt. | odst.2/a obsluhy

Zaclenéni do kategorie se zv
provedeno na zakladé vyh

v soucasné dobé provozuije.

Zaclenéni proved! technik pozarni ochrany,
zakona o PO ¢&islo 67/2001 Sb. a v
2012.

ySenym pozarnim nebezpegim pro VOP CZ, s.p. bylo
odnoceni skuteéného stavu ¢innosti, které podnik

v souladu s ustanovenim § 4 odst. 2
yhlasky MV &islo 246/2001 Sb. ke dni 2. 1.




Prohlaseni statutarniho zastupce VOP CZ, s. p.:

VOP CZ, s.p. Senov u Nového Jigina ke dni 2. 1. 2012 provozuje vy$e uvedené
provozy se zvySenym pozZarnim nebezpedim.

VOP CZ, s.p.
Dukelska 102 E]
742 42 Senov u Nového Jidina
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